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协议分析仪-Protocol Analyzer
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支持相位分析测试

可调节读写器接收信号相位，测试相位

对接收灵敏度的影响
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协议分析仪
Protocol Analyzer

主要功能

可视化读写器和标签之间的通信波形并加以记录；

长时间采集读写器和标签之间的通信信号（＞10s，

根据电脑存储空间和性能决定）；

自动解析读写器指令和标签响应信息；

协议和时序分析；

可保存测试结果数据，便于多角色查看分析。

优点

实时查看读写器RF输出信号；

节省排查RFID系统故障的时间；

通过准确的分析读写器工作时的状态来提高识读

效率；

更有效的进行读写器软件盘存逻辑的研究。

便携、快速的进行通信波形采集、记录，直观

展示读写器多标签盘存过程；

能够快速、便携
进行UHF协议
分析的工具
目 前 支 持 的 协 议 是
ISO/IEC 18000-63、EPC 
Gen2 UHF RFID协议。
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该仪器可以长时间采集读写器和标签之间的通信波

形，可手动选择其中一段时间数据进行解调分析，自动解调

读写器指令、标签返回指令数据。

单次采集时间大于10s，记录1秒波形数据需占用39MB

存储空间，记录1分钟大约需要2.3GB的存储空间。具体单次

采集最长时间和电脑CPU、内存、硬盘写入速度有关。

协议分析仪图形用户界面

自动解析

读写器：开始时间、波形数据、Delimiter、Tari、

PW、RTcal、TRcal、指令信息（DR、反向编码方式、

TRext、Selection、Session、Target、Q值）等；

标签：开始时间、波形数据、BLF、编码方式等。

支持自动解析参数

该软件可以手动选择记录的通信波形范围，放大记录的波形，并自动解析读写器和标签的指令参数。

波形放大和测量

支持手动放大波形，手动测量波形长度。

自动解析读写器命令和标签响应

自动解析读写器命令和标签响应

长时间采集
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